
Гвинт 
самонарізний
 Ç3,5м 2 шт

ЕА-05Т Коробка в скляний отвір

Комплектація

Профіль коробки 6м

Кутик з'єднувальний (1) 2 шт Гужон М5  20 шт

Ущільнювач
притвору 6 м

Ущільнювач
для скла (4) 12 м
На вибір під скло
 8 або 10 мм
(Використовується 
для монтажу в скляну 
перегородку) 

Кутик з'єднувальний (2) 2 шт

Кутик нижній (3) 2 шт
(Використовується 
для монтажу в скляну 
перегородку)
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Порізати в розмір під кутом 45Å

Крок 2

Пофрезерувати паз під відповідну
частину та просвердлити отвори
для кріплення завіс дверей 

Крок 3

Просвердлити профіль під
шурупи для кріплення в отвір 
із кроком 40-50 см

Крок 4

Встановити з'єднувальні
кутики в пази профіля.
Зібрати коробку та закрутити
гужониКрок 5

Зробити розмітку на стіні. 
Просвердлити отвори під дюбелі 
та всавити їх. 
Встановити коробку в отвір та
закріпити її шурупами

Крок 6

Вставити ущільнювач в паз профіля
Коробка готова до монтажу полотна

Монтаж до стіни

Крок 1
l

l
l

Порізати в розмір під кутом 45Å

Крок 2

Пофрезерувати паз під відповідну
частину та просвердлити отвори
для кріплення завіс дверей 

Крок 3

Просвердлити профіль під
шурупи для кріплення в отвір 
із кроком 40-50 см

Крок 4

Встановити з'єднувальні
кутики в пази профіля.
Зібрати коробку та закрутити
гужониКрок 5

Зробити розмітку на стіні. 
Просвердлити отвори під дюбелі 
та всавити їх. 
Встановити коробку в отвір та
закріпити її шурупами

Крок 6

Вставити ущільнювач в паз профіля
Коробка готова до монтажу полотна

Монтаж до стіни



Крок 1
l

l
l

Крок 2

Пофрезерувати паз під відповідну
частину та просвердлити отвори
для кріплення завіс дверей 

Крок 3

Встановити з'єднувальні
кутики в пази профіля.
Зібрати коробку та закрутити
гужони, окрім нижніх кутиків (3)

Порізати в розмір під кутом 45Å

Монтаж в скляну перегородку
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Крок 6

Зробити розмітку та встановити 
профіль для кріплення скла. Поставити 
коробку в майбутній отвір та вирівняти
її відностно профілю. За допомогою нижнього 
кутика (3) намітити місце для встановлення 
дюбелю.

Габарит
Коробки

 Встановити дюбелі та прикрутити 
нижні кутики (3) до підлоги, разом із коробкою.
Закрутити гужони у нижні кутики (3) для
фіксації коробки.
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 Встановити бокове скло та фрамугу (А,Б,В), та
зафіксувати їх в коробці за допомогою ущільнювача

Крок 7

Вставити ущільнювач в паз профіля
Коробка готова до монтажу полотна
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Коробка готова до монтажу полотна

Крок 4


