
ЕА-09 Петля-планка
Комплектація

Гужон М4  4 шт

З'єднувач 4 шт

Завіса ліва 1 шт Завіса права 1 шт Втулка 2 шт Шайба 1 шт

Профіль завіси 2,4 мПрофіль кришки 2,4 м Силіконова втулка 4 шт

Силіконова прокладка 4 шт Гужон М6  4 штШайба прямокутна 4 шт

Гвинт самонарізний Ç4.8мм 4 шт
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Крок 1

Порізати профіль завіси в
розмір
Профіль кришки відрізати 
на 12 мм менше чим завіса

Крок 2

Крок 3

L-12

L

Вставити та запресувати
втулки у пази профілю 

Вставити з'єднувачі в паз 
профіля на рівні отворів у 
склі, та зафіксувати їх гужонами
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Крок 4

Закріпити скло на завісі у наступній посідовності:
- надіти силіконову на з'єднувач
- встаити скло отворами на з'єднувачі
- затиснути скло гвинтом через прямокутну 
  шайбу, попередньо встановитивши силиконову прокладку 
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Закріпити шурупами нижню 
завісу та поставити латунну 
шайбу

Крок 5

Крок 6

Повісити створку на нижню завісу
Вставити верхню завісу та закріпити
її в коробці шурупами
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Повісити створку на нижню завісу
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