
Гвинт 
самонарізний
 Ç4,8  2 шт

Комплектація

ЕА-100 Алюмінієва рама 
скляної двері

Горизонтальний профіль 2 м

Гужон М5  20 шт

Вертикальний профіль 6 м

З'єднувач-2 4 штЗ'єднувач-1 4 шт

Завіса ліва 1 шт Завіса права 1 шт Втулка 2 шт Шайба 1 шт
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Порізати в розмір під кутом 90Å

Крок 2
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Крок 4
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Для збирання одного кута необхідно 
спочатку встановити З'єднувач-1 у
паз горизонтального профілю та
зафіксувати його гужонами

Далі встановити з'єднувач-2 у
паз вертикального профілю та
зафіксувати його гужоном

Зібрати кут та зафіксувати 
його гужоном
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Просиліконити паз для скла 
у профілі

Крок 6

Вставити скло та повторити 
кроки 2-5 для решти профілю.
Залишити створку до висихання 
силікону на 24 години

Крок 7

Вставити та запресувати
втулки у пази профілю 
відповідно до відкривання
 дверей

Крок 8

Закріпити шурупами нижню 
завісу та поставити латунну 
шайбу
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Повісити створку на
 нижню завісу

Крок 10

Встановити верхню завісу у створку
Відрегулювати створки по зазорам
Закріпити верхню завісу на коробці 
за допомогою шурупів
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Повісити створку на
 нижню завісу
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Встановити верхню завісу у створку
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